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Burstmaschine
BM 650

2 Buirstenwellen gegenlaufend
offene Bauweise

zwei Schleifkombiirsten gegenlaufend,
mit Stelllager einzeln verstellbar

Wachs Finish
Fiberburste

OSZILLATION
zum Bursten von




BM 650

Vorschubgeschwindigkeit 4,5 m/min
Biirstgeschwindigkeit 9.5 m/sek
Arbeitsbreite 600 mm
im zweiten Arbeitsgang 1200 mm
Werkstiickhohe max. 300 mm
Biirstmafse max. 200 x 600 mm
Absaugstutzen 140 mm
erforderliche Absaugleistung 20 m /sek 5000 m?*/h
Gewicht 650 kg
Einschubhohe Teppichoberkante 910 mm
Elektrische Daten:

Biirstantrieb 2x400 V 50 Hz 4 KW
Bandantrieb 2x240 V 50 Hz 0,75 KW FU

Die Besonderheiten der BM650

Die Biirstmaschine arbeitet mit zwei Biirsten.150x600 gegenlatufend,
dadurch erzielen Sie ein optimales gleichmafsiges Burstbild!

Leicht zuganglich, daher schneller Biirstenwechsel von Schleifkornbiirsten
aller Kérnungnen, Stahl-, Lack- oder Fiberbtirsten.

Grofstmogliche Absaugleistung.

Die Oszillation der Maschine ermoglicht es Ihnen Langs- und Querholz

in einem Arbeitsgang zu Biirsten.

Extras:

Oszillation
grofsere Arbeitsbreiten / Durchlasshohen
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MADE IN AUSTRIA

zusatzliche Biirstaggregate
variabler Vorschub von 2-8 m/min

Ein besonderer Service

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Vorfihrtermin in Ihrem Betrieb.




